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(57) Abstract: The invention relates a planet carrier 
(2) for a gearbox, especially an automatic or power- 
shift gearbox, comprising at least one planet wheel 
(4) which is connected to a sun wheel and a rotor 
wheel. The planet carrier is embodied in two parts 
and is made of two bodies (11, 12) which are em- 
bodied in a step-type manner and which are arranged 
inside each other. The internal diameter of the ax- 
ially extending segments of the external body (11) 
is adapted to the external diameters of the respec- 
tive segments of the internal body (12). The bod- 
ies are positioned in a precise manner in relation to 
each other during said construction. The individual 
components can be produced in a simple manner by 
shaping the sheet steel in a non-cutting manner. 

(57) Zusammenfassung: Ein Planetentrager 
(2) fur Getriebe, insbesondere Automatik- 
oder LastschaJtgetriebe, weist mindestens ein 
Planetenrad (4) auf, das mit einem Sonnenrad und 
einem Hohlrad in standigem Eingriff steht. Der 
Planetentrager ist zweiteilig ausgefuhrt und besteht 
aus zwei stufenartig ausgefuhrten Topfen (11,12), 
die ineinander angeordnet sind. Dabei sind die 
Innendurchmesser der axial verlaufenden Segmente 
des AuBentopfes (11) den AuBendurchmessern 
der jeweiligen Segmente des Innentopfes (12) 
angepaBt, wodurch eine genaue Positionierung der 
Topfe zueinander wahrend des Zusammenbaus 
erreicht wird. Die einzelnen Bauteile kannen auf 
einfache Weise durch spanloses Umformen eines 
Stahlbleches hergestellt werden. 


